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Hrizontal Form-Fill-Seal Machine

제대식 수평형자동포장기

Category Capability / Details

대응 파우치 형태
Supported Pouch Types

평 파우치, 스탠드업 파우치, 이형 파우치, 스파우트 파우치 등
Flat pouch, Stand-up pouch, Shaped pouch, Spout pouch, etc.

적용 가능 원료
Applicable Products / Materials

액체, 분말, 과립, 고형물, 소형 제품 포장 등
Liquid, Poweder, Granule, Solid, Small-item packaging, etc.

주요 적용 분야
Key Industries / Applications

식품, 조미료/소스류, 유제품, 생활용품(화학), 의약품 등
Food & Beverage, Condiment/Sauce, Dairy product, Chemical, Pharmaceutical, etc.

제품 적용 및 대응 범위 | Product Applications & Capability Range

글로벌 최고수준 안전 보장 : CAT3 등급 안전 설계 및 제로 엔트리 기준을 전격 도입하여 작업자의 안전한 작업 환경을 제공합
니다.

최신 서보 모션 시스템 : 디지털 정밀 제어를 통해 포장재 로스를 최소화하고 고속 생산 중에도 안정적인 실링 품질을 유지합니다.

신속한 사양 변경 : 터치스크린 방식의 간편한 조작과 모듈화된 부품 설계로 파우치 규격 변경 시간이 획기적으로 단축됩니다.

독보적인 모듈 확장성 : 지퍼 부착, 가스 치환, 다채로운 충전 펌프 등 필요에 따라 다양한 기능 모듈을 맞춤형으로 조합할 수 
있습니다.

특징 | FEATURES

Global Top-Tier Safety Assurance (CAT3 Rating) : By fully implementing ‘Zero Entry’ safety standards and a 
comprehensive safety design, we provide a secure working environment that minimizes risks for operators.

Advanced Servo Motion System : Through high-precision digital control, this system minimizes packaging material 
waste and maintains flawless, stable sealing quality even during high-speed production.

Rapid Format Changeovers : Featuring an intuitive touch-screen interface and a modular component design, the 
time required to change pouch specifications is drastically reduced.

Unmatched Modular Scalability : Various functional modules such as zipper applicators, gas flushing systems, and 
a diverse range of filling pumps can be customized and combined to fit your exact needs.

최신 서보 모션 제어기술을 탑재한 완전 자동 롤 필름 수평형 포장기계입니다. 작업자의 안전을 최우선으로 고려하여 기계 
전반에 '제로 엔트리(Zero Entry)' 안전 기준 및 최고 수준의 CAT3 안전 등급을 적용했습니다. 조작이 간편하고 포장 사양 
변경이 신속하며 유지보수가 간단합니다. 특히 고객 맞춤형 모듈과의 결합을 통해 다채로운 포장 니즈를 완벽히 충족합니다.

This is a fully automatic roll-film horizontal packaging machine featuring advanced servo motion control technology. With operator safety as 
the top priority, the 'Zero Entry' safety standard and the highest CAT3 safety rating are applied throughout the machine. It offers easy 
operation, quick packaging specification changes, and simple maintenance. In addition, it perfectly meets various packaging requirements 
by combining with customer-tailored modules.
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S-220
Hrizontal Form-Fill-Seal Machine

모델 Model S-220

포장속도 Pouches per minute 50 ~ 70ppm

파우치폭 Pouch width 90 ~ 200mm

파우치길이 Pouch length 140 ~ 280mm

형식 Configuration Simplex

파우치형태 Pouch style Flat, Stand-up, Zipper, Shaped, Spout

파우치재질 Pouch material Sealable laminated film

전기 Power 380V 60Hz

공압 Air 7 ~ 8Bar

기계중량 Net weight 8Ton

외형치수(WxLxH) Dimension(WxLxH) 1450 x 7760 x 1945mm

선택사양 Options Various options are avaliable

SPECIFICATIONS

Pouch

※ 상기 사양은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. (Specifications are subject to change without prior notice.)



EZ Systems Co., Ltd

Hrizontal Form-Fill-Seal Machine

S-330

모델 Model S-330

포장속도 Pouches per minute 30 ~ 50ppm

파우치폭 Pouch width 150 ~ 315mm

파우치길이 Pouch length 200 ~ 418mm

형식 Configuration Simplex

파우치형태 Pouch style Flat, Stand-up, Zipper, Shaped, Spout

파우치재질 Pouch material Sealable laminated film

전기 Power 380V 60Hz

공압 Air 7 ~ 8Bar

기계중량 Net weight 9.5Ton

외형치수(WxLxH) Dimension(WxLxH) 1955 x 9850 x 1945mm

선택사양 Options Various options are avaliable

SPECIFICATIONS

Pouch

※ 상기 사양은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. (Specifications are subject to change without prior notice.)



｜04·05｜

Hrizontal Form-Fill-Seal Machine

HS-280D

모델 Model HS-280D

포장속도 Pouches per minute 120 ~ 150ppm

파우치폭 Pouch width 80 ~ 130mm

파우치길이 Pouch length 140 ~ 220mm

형식 Configuration Duplex

파우치형태 Pouch style Flat, Stand-up, Zipper, Shaped, Spout

파우치재질 Pouch material Sealable laminated film

전기 Power 380V 60Hz

공압 Air 7 ~ 8Bar

기계중량 Net weight 7Ton

외형치수(WxLxH) Dimension(WxLxH) 1300 x 7010 x 2070mm

선택사양 Options Various options are avaliable

SPECIFICATIONS

Pouch

※ 상기 사양은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. (Specifications are subject to change without prior notice.)



EZ Systems Co., Ltd

S-330DC
Hrizontal Form-Fill-Seal Machine

모델 Model S-330DC

포장속도 Pouches per minute 80 ~ 100ppm

파우치폭 Pouch width 90 ~ 160mm

파우치길이 Pouch length 140 ~ 280mm

형식 Configuration Duplex

파우치형태 Pouch style Flat, Stand-up, Zipper, Shaped, Spout

파우치재질 Pouch material Sealable laminated film

전기 Power 380V 60Hz

공압 Air 7 ~ 8Bar

기계중량 Net weight 9.5Ton

외형치수(WxLxH) Dimension(WxLxH) 1450 x 9300 x 1945mm

선택사양 Options Various options are avaliable

SPECIFICATIONS

Pouch

※ 상기 사양은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. (Specifications are subject to change without prior notice.)
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S-460D
Hrizontal Form-Fill-Seal Machine

모델 Model S-460D

포장속도 Pouches per minute 80 ~ 100ppm

파우치폭 Pouch width 100 ~ 220mm

파우치길이 Pouch length 140 ~ 330mm

형식 Configuration Duplex

파우치형태 Pouch style Flat, Stand-up, Zipper, Shaped, Spout

파우치재질 Pouch material Sealable laminated film

전기 Power 380V 60Hz

공압 Air 7 ~ 8Bar

기계중량 Net weight 10.5Ton

외형치수(WxLxH) Dimension(WxLxH) 1500 x 10850 x 1945mm

선택사양 Options Various options are avaliable

SPECIFICATIONS

Pouch

※ 상기 사양은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. (Specifications are subject to change without prior notice.)



카탈로그 내용은 기계 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.        We reserve the right to make any technical changes without prior notice.
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